
ПРОБЛЕМ НЕ СУЩЕСТВУЕТ: 
ЕСТЬ ТОЛЬКО РЕШЕНИЯ. 

ARDEX – всемирно известный производитель 
высококачественных специальных строительных 
материалов. Ассортимент продукции включает в себя 
клеи для плитки, заполнители для швов, шпатлевочные 
массы для пола и стен и иные материалы для быстрого 
строительства. 

Качество ARDEX сегодня ценят во всем мире 
и для этого есть веская причина: мы постоянно 
работаем над тем, чтобы наша продукция становилась 
лучше и идеально отвечала самым разным 
требованиям в повседневной практике. Уникальные 
разработки ARDEX: технология быстрого высыхания 
цемента ARDURAPID, технология армирования 
растворов микроволокном MICROTEC, гарантируют 
быстрое, надежное и долговечное строительство. 

ARDEX предлагает системные решения практически 
для любых ситуаций на стройплощадке, где все 
компоненты тщательно подобраны и идеально 
взаимодействуют друг с другом. 
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УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

НАДЕЖНАЯ УКЛАДКА ПЛИТКИ НА БАЛКОНАХ И ТЕРРАСАХ
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Выравнивание основания: 
Износостойкая шпатлевочная масса 
ARDEX A 46
Выравнивающая масса ARDEX AM 100 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ
Гидроизоляция: 
Двухкомпонентная акриловая 
гидроизоляция ARDEX 8+9 
Однокомпонентная гидроизоляция 
ARDEX S 7 PLUS
Уплотнительная лента 
ARDEX SK Tricom 

ВТОРОЙ СЛОЙ
Гидроизоляция: 
Двухкомпонентная акриловая 
гидроизоляция ARDEX 8+9 
Однокомпонентная гидроизоляция 
ARDEX S7 PLUS
Приклеивание плитки: 
Эластичный MICROTEC клей 
для плитки ARDEX X 77 

Заполнение швов: 
Эпоксидный заполнитель 
для тонких швов ARDEX RG 12 
Эластичный шов: 
Силикон ARDEX SE

УКЛАДКА ПЛИТКИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ
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1. ARDEX A 46
Износостойкая шпатлевочная масса 
для выравнивания основания слоем от 0 до  30 мм
Пропорции смешивания: 6-7 л воды : 25 кг ARDEX A 46 
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 24 часа.

2. ARDEX AM 100
Масса для выравнивания стен и пола 
слоем от 2 до 50 мм 
Пропорции смешивания: 
5,5-6,5 л воды : 25 кг ARDEX AM 100  
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 2 часа.

3. ARDEX 8+9
Двухкомпонентная гидроизоляция 
Пропорции смешивания: заданы упаковкой. 
Расход: ок. 1,5 кг/м2

Готовность к укладке плитки через 2 часа.

4. ARDEX S7 PLUS
Однокомпонентная гидроизоляция
Пропорции смешивания: 
4 л воды : 15 кг ARDEX S 7 PLUS
Расход: ок. 2,4 кг/м2

Готовность к укладке плитки через 4 часа. 
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5. ARDEX SK Tricom
Уплотнительная лента 
Эластичное перекрытие краевых швов, 
швов примыкания. 

6. ARDEX X 77
Эластичный MICROTEC клей для плитки 
Пропорции смешивания: 11 л воды : 25 кг порошка. 
Расход: ок. 2,2 кг/м2 при гребенке 8х8х8 мм. 
Готовность к заполнению швов: через 24 часа.

7. ARDEX RG 12
Эпоксидный заполнитель для тонких швов 
Пропорции смешивания:  заданы упаковкой. 
Расход: ок. 0,12 кг/м2 
для плитки 60х30 см. 
Готовность к  эксплуатации: через 12 часов. 

8. ARDEX SE
Силикон 
Расход: до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: от -40°С до +180°С.

1

3
6

7

5

42

8



Выравнивание основания: 
Износостойкая шпатлевочная масса 
ARDEX A 46
Гидроизоляция: 
Однокомпонентная гидроизоляция 
ARDEX S 7 Plus
Приклеивание плитки: 
Эластичный MICROTEC клей 
для плитки ARDEX X 77 

Заполнение швов: 
Эпоксидный заполнитель 
для тонких швов ARDEX RG 12 

УКЛАДКА ПЛИТКИ В БАССЕЙНАХ
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1

1. ARDEX A 46 
Износостойкая шпатлевочная масса
Пропорции смешивания: 6-7 л воды : 25 кг ARDEX A 46 
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 24 часа.

2. ARDEX S7 PLUS 
Однокомпонентная гидроизоляция
Пропорции смешивания: 4 л воды : 15 кг ARDEX S 7 PLUS
Расход: ок. 2,4 кг/м2

Готовность к укладке плитки: через 4 часа. 

3. ARDEX SK Tricom 
Уплотнительная лента 
Эластичное перекрытие краевых швов, швов примыкания. 

4. ARDEX X 77 
Эластичный MICROTEC клей для плитки 
Пропорции смешивания: 11 л воды : 25 кг порошка. 
Расход: ок. 2,2 кг/м2 при гребенке 8 х 8 х 8 мм. 
Готовность к заполнению швов: через 24 часа. 

5. ARDEX RG 12 
Эпоксидный заполнитель для тонких швов 
Пропорции смешивания: заданы упаковкой. 
Расход: ок. 0,12 кг/м2 для плитки 60 х 30 см. 
Готовность к эксплуатации: через 12 часов.
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Грунтование поверхности: 
грунтовочный концентрат, 
не содержащий растворителей, 
ARDEX P 51, 
разбавленный водой 1:3

Шпатлевание, 
выравнивание поверхности:   
нивелирующая масса 
ARDEX Premium K 14
Приклеивание плитки:  
эластичный клей ARDEX FB 9 L 

Заполнение швов: 
быстрый эластичный заполнитель 
для швов ARDEX G8S Flex
Эластичный шов: 
Силикон ARDEX SE

УКЛАДКА КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ
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1. ARDEX P 51 
Грунтовочный концентрат 
Пропорции смешивания: 1 о.ч. ARDEX P 51 : 3 об.ч. воды
Расход: 50 гр/м2.

2. ARDEX Premium K 14 
Нивелирующая масса
Пропорции смешивания: 
5,75 л воды : 25 кг ARDEX Premium K 14 
Расход:  1,5 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: 
через 24 часа при слое менее 10 мм, 
через 48 часов при слое более 10 мм. 

3. ARDEX FB 9 L 
Эластичный клей для плитки
Пропорции смешивания: 6,5-7,5 л воды : 25 кг ARDEX FB 9 L 
Расход: 3 кг при гребенке 8 х 8 х 8 мм
Готовность к заполнению швов: через 6 часов.

4. ARDEX G8S Flex
Быстрый заполнитель для швов
Пропорции смешивания: 1,1 л воды : 5 кг ARDEX G 8 S Flex
Расход:  0,15 кг/м2 для плитки 30 х 60 см 
Готовность к эксплуатации: через 1,5 часа.

5. ARDEX SE 
Силикон
Расход:  до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: от -40°С до +180°С.
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Основание стена: гипсокартон

Основание пол: стяжка

Грунтование стена:  
грунтовочный концентрат, 
не содержащий растворителей, 
ARDEX P 51, разбавленный водой 1:3

Грунтование пол:  
грунтовочный концентрат, 
не содержащий растворителей, 
ARDEX P 51, разбавленный водой 1:3

Гидроизоляция стены и пол:  
Двухкомпонентная акриловая 
гидроизоляция ARDEX 8+9 
Уплотнительная лента 
ARDEX SK Tricom 
Укладка керамогранита: 
Эластичный MICROTEC 
клей для плитки ARDEX X 77 

Альтернативный вариант 
для натурального камня и мозаики 
из стекла: белый MICROTEC 
клей ARDEX N 23 W 
Заполнение швов: 
Эпоксидный заполнитель 
для тонких швов ARDEX RG 12 
Эластичный шов: 
Силикон ARDEX SE

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ДЛЯ НАГРУЗОК КЛАССА W3, W4*
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*Ежедневная интенсивная влажная уборка, краткосрочное сильное или длительное среднее 
воздействие влаги (гостиницы, рестораны, душевые, ванные комнаты, общественные 
санузлы)



1. ARDEX P 51 
Грунтовочный концентрат 
Пропорции смешивания: 
1 о.ч. ARDEX P 51 : 3 об.ч. воды
Расход: 50 гр/м2.

2. ARDEX 8+9 
Двухкомпонентная акриловая гидроизоляция 
Пропорции смешивания: 
заданы упаковкой. 
Расход: ок. 1,5 кг/м2

Готовность к укладке плитки: 
через 2 часа. 
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3. ARDEX SK Tricom
Уплотнительная лента 
Эластичное перекрытие краевых швов, 
швов примыкания. 

4. ARDEX X 77
Эластичный MICROTEC клей для плитки 
Пропорции смешивания: 
11 л воды : 25 кг порошка. 
Расход: ок. 2,2 кг/м2 при гребенке 8 х 8 х 8 мм. 
Готовность к заполнению швов: через 24 часа. 

5. ARDEX RG 12
Эпоксидный заполнитель 
для тонких швов 
Пропорции смешивания: заданы упаковкой. 
Расход: ок. 0,12 кг/м2 для плитки 60 х 30 см. 
Готовность к эксплуатации: через 12 часов. 

6. ARDEX SE
Силикон 
Расход: до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: 
от -40°С до +180°С.
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СИСТЕМА ARDEX

- Система для укладки и приклеивания 
  плитки из керамики, фаянса и керамогранита
- Для плитки любого формата
- Для стен и пола
- Для внутренних работ
- Экологически безопасная
- Легкая в укладке 



Грунтование поверхности: 
грунтовочный концентрат, 
не содержащий растворителей, 
ARDEX P 51, разбавленный водой 1:3

Шпатлевание, выравнивание пола:   
нивелирующая масса 
ARDEX Premium K 14
Укладка натурального камня: 
быстрый клей для натурального камня, 
белый ARDEX N 23 W, 
быстрый клей для натурального 
камня ARDEX S 28 Neu
Заполнение швов: 
заполнитель для швов 
натурального камня ARDEX MG 
Эластичный шов: 
Силикон ARDEX ST 

Выравнивание стен: 
Шпатлевочная масса ARDEX AM 100 
Укладка натурального камня: 
быстрый клей для натурального камня, 
белый ARDEX N 23 W, 
быстрый клей для натурального камня 
ARDEX S 28 Neu

УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ*
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* На средний / толстый слой раствора



1. ARDEX P 51 
Грунтовочный концентрат 
Пропорции смешивания: 
1 о.ч. ARDEX P 51 : 3 об.ч. воды
Расход: 50 гр/м2.

2. ARDEX Premium K 14 
Нивелирующая масса
Пропорции смешивания: 
5,75 л воды : 25 кг ARDEX Premium K 14 
Расход: 1,5 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 24 часа 
при слое менее 10 мм, через 48 часов 
при слое более 10 мм. 

3. ARDEX N 23 W 
Microtec клей для натурального камня, белый
Пропорции смешивания: 8,5 л воды : 25 кг порошка 
Расход: 2,4 кг/м2 порошка при гребенке 8 х 8 х 8 мм 
Готовность к заполнению швов: через 2 часа.

4. ARDEX S 28 Neu 
Microtec клей для плитки, быстрый 
Пропорции смешивания: 8 л воды : 25 кг порошка 
Расход: 2,4 кг/м2 порошка при гребенке 8 х 8 х 8 мм
Готовность к заполнению швов: через 4 часа. 
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5. ARDEX MG 
Заполнитель для швов натурального камня 
Пропорции смешивания: 1,55 л воды : 5 кг порошка
Расход: 0,2 кг/м2 для плитки 30 х 30 см 
Готовность к нагрузкам: через 1,5 часа.

6. Силикон ARDEX ST 
Силиконовый герметик для натурального камня 
Расход: до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: от -40°С до +180°С.

7. ARDEX AM 100
Выравнивающая масса 
Пропорции смешивания: 
5,5–6,5 л воды : 25 кг ARDEX AM 100 
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 2 часа. 
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УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
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Выравнивание основания:  
Износостойкая шпатлевочная масса 
ARDEX A 46
Выравнивающая масса 
ARDEX AM 100 

Гидроизоляция: 
Двухкомпонентная акриловая 
гидроизоляция ARDEX 8+9 

Уплотнительная лента 
ARDEX SK Tricom 

Приклеивание плитки: 
Эластичный клей для натурального 
камня ARDEX X 32 

Заполнение швов: 
Эпоксидный заполнитель 
для тонких швов ARDEX RG 12 

Эластичный шов: 
Силикон ARDEX ST 
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1. ARDEX A 46
Износостойкая шпатлевочная масса
Пропорции смешивания: 
6–7 л воды : 25 кг ARDEX A 46 
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 24 часа. 

2. ARDEX AM 100
Выравнивающая масса 
Пропорции смешивания: 
5,5–6,5 л воды : 25 кг ARDEX AM 100 
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 2 часа. 

3. ARDEX 8+9
Двухкомпонентная акриловая гидроизоляция 
Пропорции смешивания: заданы упаковкой. 
Расход: ок. 1,5 кг/м2

Готовность к укладке плитки через 2 часа. 

4. ARDEX SK Tricom
Уплотнительная лента 
Эластичное перекрытие краевых швов, 
швов примыкания. 

5. ARDEX X 32
Эластичный MICROTEC клей для плитки 
Пропорции смешивания: 
8 л воды : 25 кг порошка. 
Расход: ок. 3,3 кг/м2 при гребенке 8 х 8 х 8 мм. 
Готовность к заполнению швов: через 3 часа. 

6. ARDEX RG 12
Эпоксидный заполнитель для тонких швов 
Пропорции смешивания: заданы упаковкой. 
Расход: ок. 0,12 кг/м2 для плитки 60 х 30 см. 
Готовность к эксплуатации: через 12 часов. 

7. ARDEX ST
Силикон 
Расход: до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: 
от -40°С до +180°С.
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УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ
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Стяжка с уклоном не менее 1,5%: 
Выравнивающая масса 
ARDEX AM 100 
Готовая смесь для стяжки: 
ARDEX A 38 Mix 

Краевой профиль

Эластичная гидроизоляция 
ARDEX S 7 Plus, 1 слой

Уплотнительная лента 
ARDEX SK Tricom 

Эластичная гидроизоляция 
ARDEX S 7, 2 слой

Клей для натурального камня 
ARDEX X 32
Заполнение швов: 
ARDEX G 7 Flex
Эластичный шов: ARDEX ST 
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1. ARDEX AM 100
Выравнивающая масса 
Пропорции смешивания: 
5,5–6,5 л воды : 25 кг ARDEX AM 100 
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 2 часа. 

2. ARDEX A 38 Mix
Быстрая стяжка 
Пропорции смешивания: 
1,75 л воды : 25 кг ARDEX A 38 Mix 
Расход: ок. 22 кг/м2/cм 
Готовность к укладке покрытий: через 2–3 часа. 

3. ARDEX S7 PLUS
Однокомпонентная гидроизоляция
Пропорции смешивания: 
4 л воды : 15 кг ARDEX S 7 PLUS
Расход: ок. 2,4 кг/м2

Готовность к укладке плитки через 4 часа. 

4. ARDEX SK Tricom
Уплотнительная лента 
Эластичное перекрытие краевых швов, 
швов примыкания. 

5. ARDEX X 32
Эластичный MICROTEC клей для плитки 
Пропорции смешивания: 8 л воды : 25 кг порошка. 
Расход: ок. 3,3 кг/м2 при гребенке 8 х 8 х 8 мм. 
Готовность к заполнению швов: 
через 3 часа.

6. ARDEX G 7 Flex
Эластичный заполнитель для швов
Пропорции смешивания: 
2,4 л воды : 12,5 кг ARDEX G 7 Flex
Расход: 0,4 кг/м2 для плитки 30 х 60 см 
Готовность к эксплуатации: через 1,5 часа. 

7. ARDEX ST
Силикон 
Расход: до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: от -40°С до +180°С.
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Стяжка с уклоном не менее 1,5%: 
Выравнивающая масса 
ARDEX AM 100 
Готовая смесь для стяжки: 
ARDEX A 38 Mix 
Эластичная гидроизоляция 
ARDEX S 7 Plus
Уплотнительная лента 
ARDEX SK 12 

Приклеивание плитки: 
Эластичный MICROTEC клей 
для плитки ARDEX X 77
саморастекающийся клей 
ARDEX FB 9 L
Заполнение швов: 
ARDEX G 9 S Flex
Эластичный шов: 
ARDEX ST 

НАДЕЖНАЯ УКЛАДКА ПЛИТКИ НА БАЛКОНАХ И ТЕРРАСАХ
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1. ARDEX AM 100
Выравнивающая масса 
Пропорции смешивания: 
5,5–6,5 л воды : 25 кг ARDEX AM 100 
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 2 часа 

2. ARDEX A 38 Mix
Быстрая стяжка 
Пропорции смешивания: 
1,75 л воды : 25 кг ARDEX A 38 Mix 
Расход: ок. 22 кг/м2/cм 
Готовность к укладке покрытий: через 2–3 часа 

3. ARDEX S7 PLUS
Однокомпонентная гидроизоляция
Пропорции смешивания: 
4 л воды : 15 кг ARDEX S 7 PLUS
Расход: ок. 2,4 кг/м2

Готовность к укладке плитки через 4 часа. 

4. ARDEX SK Tricom
Уплотнительная лента 
Эластичное перекрытие краевых швов, швов 
примыкания. 

5. ARDEX X 77
Эластичный MICROTEC клей для плитки 
Пропорции смешивания: 
11 л воды : 25 кг порошка. 
Расход: ок. 2,2 кг/м2 при гребенке 8 х 8 х 8 мм. 
Готовность к заполнению швов: через 24 часа. 

6. ARDEX FB 9 L 
Эластичный клей для плитки
Пропорции смешивания: 
6,5-7,5 л воды : 25 кг ARDEX FB 9 L 
Расход: 3 кг при гребенке 8 х 8 х 8 мм
Готовность к заполнению швов: через 6 часов

7. ARDEX G 9 S Flex
Быстрый заполнитель для швов
Пропорции смешивания: 
2,4 л воды : 12,5 кг ARDEX G 9 S Flex
Расход:  0,3 кг/м2 для плитки 30 х 60 см 
Готовность к эксплуатации: через 1,5 часа

8. ARDEX ST
Силикон 
Расход: до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: от -40°С до +180°С
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Грунтование поверхности: 
грунтовочный концентрат, 
не содержащий растворителей, 
ARDEX P 51, разбавленный водой 1:3

Шпатлевание, выравнивание пола:   
нивелирующая масса 
ARDEX Premium K 14
Выравнивание стен: 
Шпатлевочная масса ARDEX АМ 100 
Гидроизоляция: 
ARDEX S 7 Plus
Уплотнительная лента 
ARDEX SK Tricom 

Приклеивание плитки:  
эпоксидный клей ARDEX WA Kleber 

эластичный клей ARDEX FB 9 L 

Заполнение швов: 
эпоксидный заполнитель клей 
для широких швов (2-15мм) 
ARDEX WA Fuge
эпоксидный заполнитель 
для узких швов (1-6 мм) ARDEX RG 12
Эластичный шов: 
Силикон ARDEX SE 

УКЛАДКА ПРОМЫШЛЕННОЙ КЕРАМИКИ И КЕРАМОГРАНИТА
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1. ARDEX P 51 
Грунтовочный концентрат 
Пропорции смешивания: 1 о.ч. ARDEX P 51 : 3 об.ч. воды
Расход: 50 гр/м2.

2. ARDEX Premium K 14 
Нивелирующая масса
Пропорции смешивания: 
5,75 л воды : 25 кг ARDEX Premium K 14 
Расход:  1,5 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: 
через 24 часа при слое менее 10 мм, 
через 48 часов при слое более 10 мм. 

3. ARDEX AM 100
Масса для выравнивания стен и пола 
слоем от 2 до 50 мм 
Пропорции смешивания: 
5,5-6,5 л воды : 25 кг ARDEX AM 100  
Расход: ок. 1,4 кг/м2/мм 
Готовность к укладке покрытий: через 2 часа.

4. ARDEX S7 PLUS
Однокомпонентная гидроизоляция
Пропорции смешивания: 
4 л воды : 15 кг ARDEX S 7 PLUS
Расход: ок. 2,4 кг/м2

Готовность к укладке плитки через 4 часа. 

5. ARDEX SK Tricom 
Уплотнительная лента
Эластичное перекрытие краевых швов, 
швов примыкания. 
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6. ARDEX WA Kleber
Эпоксидный клей для плитки
Двухкомпонентный, устойчив к воздействию агрессивных 
химических веществ
Расход: 3,7 кг/м2 при гребенке 8 х 8 х 8 мм
Готовность к заполнению швов: через 12 часов.

7. ARDEX FB 9 L 
Эластичный клей для плитки
Пропорции смешивания: 6,5-7,5 л воды : 25 кг ARDEX FB 9 L 
Расход: 3 кг при гребенке 8 х 8 х 8 мм
Готовность к заполнению швов: через 6 часов.

8. ARDEX WA Fuge
Эпоксидный заполнитель для швов
Двухкомпонентный, устойчив к воздействию агрессивных 
химических веществ
Расход: 0,3 кг/м2 для плитки 30 х 30 см
Готовность к эксплуатации: через 12 часов.

9. ARDEX RG 12
Эпоксидный заполнитель для тонких швов 
Пропорции смешивания:  заданы упаковкой 
Расход: ок. 0,12 кг/м2 
для плитки 60х30 см. 
Готовность к  эксплуатации: через 12 часов. 

10. ARDEX SE 
Силикон
Расход:  до 12 п.м./туба
Ширина шва: до 30 мм
Устойчивость к температуре: от -40°С до +180°С.
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